
Teknik Bilgiler / Technical Datas 

Gövde Malzemesi /  Body Material

Güç / Power 

Ampul Tipi / Lamb Type 

: Cam / Glass 

: 70 W / 70 W 

: Sodyum Buharlı / Sodium Vaporous 

Çalışma Gerilim ve Frekansı / Operating Voltage & Frequency : 220-230 V - 50 Hz / 220-230 V - 50 Hz

Özellikler / Features

• Uzun ömürlüdür. 
    Long-lifetime.

DoğanLed olarak broşürlerimizde ve yazılı dökümantasyonlarımızda verilen ölçüler yaklaşık değerlerdir. Firmamız bunlarla ilgili
değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Beyan edilen değerlerde %9 tolerans dikkate alınmalıdır. / DoğanLed, the dimension given in 
our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes regarding them. A tolerance of 
%9 should be taken into account in the declared values.

Mekanik Özellikleri / Mechanic Features 

• Yüksek ışık verimi sağlar. 
    Provides high luminous efficacy. 

• Etkinlik faktörleri yüksektir.
    High luminous efficacy. 

• Harici ve dahili aydınlatmada kullanılır.
    For outdoor and indoor lighting use.

• Çalışma pozisyonları; CDM-T ve HPI-BU modelinde evrensel, HPI-T modellerde p20, MHN-TD modellerinde p45 
   For CDM-T and HPI-BU models the burning position is universal, for HPI-T p20 and MHN-TD p45.  

• Gerilim değişimlerine karşı dayanıklıdır. 
   Resistant against changes in voltage.

a) 150 mm

b) 70 mm

c) 70 mm

Teknik Çizim / Technical Drawing

Duy Tipi / Holder Type : E-27 / E-27

• Yardımcı elemanlarla beraber kullanılır.
   Used together with ancillaryelements.

Renk Sıcaklığı / Color Temperature : 3000 K / 3000 K
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Sertifikalar / Certificates

70 W
SODYUM BUHARLI AMPUL

 SODIUM VAPOROUS LAMB

Watt/Lümen / Watt/Lumen : 100 / 100

CRI / CRI : 90 / 90


