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Teknik Bilgiler / Technical Datas

Govde Malzemesi / Body Material : DKP Sac / DKP Iron

Govde Cami veya Difiizor / Body Glass or Diffuser : Aliminyum Reflektor / Aluminium Reflector

Govde Boyasi ve Renk Kodu / Body Paint and RAL Code : Elektrostatik Toz Boya - Beyaz (RAL 9010) / Elektrostatic Paint - White
Koruma Sinifi / Protection Class :IP 20/ IP 20

Montaj Tipi / Mounting Type : Siva Alt1 / Recessed

Calisma Gerilim ve Frekansi / Operating Voltage & Frequency: 220-230 V 50 Hz / 220-230 V 50 Hz
Tiiketim Giicii / Product Power 1 72W /72 W

Armatiir Isik Verimliligi / Luminaire Output Efficiency (Im/W) : 90 Im/W / 90 Im/W

Birlesik Parlama indeksi / Combined Flare Index (UGR) 1 <20/ <20

Armatiir Isik Aki Siddeti / Luminaire Output Flux : 6480 Lm / 6480 Lm

Renk Geriverim iIndeksi / Colour Rendering Index (CRI) : 80/ 80

Renk Sicakhigi / Colour Temperature 1 4000 K - 6500 K / 4000 K - 6500 K
Toplam Harmonik Distirsiiyonu / (THD) : <%20 / <%20

Calisma Sicaklik Araligi / Operating Temperature :=20°C/ 65°C/ -10°C/ 65 °C
Armatiir Sinifi / Protection Class :Sinif 1 / Class I

Duy Tipi / Holder Type : T8 / T8

Ampul Tipi / Lamb Type : T8 Floresan Ampul / T8 Floresan Lamb

Baglanti Semasi / Connection Diagram

Spektrofotometrik Olgiim
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DoganlLed olarak brosiirlerimizde ve yazili dokiimantasyonlarimizda verilen oGlgiiler yaklasik degerlerdir. Firmamiz bunlarla ilgili
degisiklik yapma hakkini sakh tutar. Beyan edilen degerlerde %39 tolerans dikkate alinmalidir. / DoganLed, the dimension given in
our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes regarding them. A tolerance of
%9 should be taken into account in the declared values.
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1. DKP Sac Gévde / DKP Iron Body

2. Pergore Atﬁminyum Ref?ektﬁr Armatlr tavana oturtulduktan
perfore Aluminium Reflector sonra yan yiizeylerinde bulun T
3. T8 Duy / T8 Holder seklindeki aparatlarla vidalari

sikilarak tavana sabitlenir.

4. Duy Kovasli / Holder Case

DDD@{D

SEEEEE

a. 600 mm [ ;
After the luminaire is placed on the ceiling b
then find on their side surface T b. 600 mm =
Screws with shaped apparatus . 70 mm [
tightened to the ceiling. i
Alternatif Siiriiciiler / Alternative Drivers : Tridonic - Osram - Philips / Tridonic - Osram - Philips
Maksimum Gerilim Dayanimi / Total Voltage Resistance :2kV / 2kV
Acil Kit Uyumlulugu / Emergency Lightning Compatibility : Dlite - Arsel - Bes A / Dite - Arsel - Bes A

DoganlLed olarak brosiirlerimizde ve yazili dokiimantasyonlarimizda verilen édlgiiler yaklasik degerlerdir. Firmamiz bunlarla ilgili
degisiklik yapma hakkini sakli tutar. Beyan edilen degerlerde %39 tolerans dikkate alinmalidir. / DoganLed, the dimension given in
our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes regarding them. A tolerance of
%39 should be taken into account in the declared values.




KULLANIM KILAVUZU
VE
MONTAJ TALIMATI

Kullanim Kilavuzu / User Manual
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- Kullanim kilavuzunu dikkatlice okuyunuz. /

- Uriinlerin montaji sadece ehliyetli personel tarafindan yapilmalidir. /
- Uriin montajindan dnce elektrik enerjisinin kesilmis oldugundan emin olunuz. /

- Uriin montajinda kullanilacak aparatlari ve vidalari dogru ve iiriine zarar vermeyecek
sekilde kontrollii bir sekilde monte ediniz. /

- Uriinii teknik bilgi kilavuzunda belirtilen degerler disinda galistirmayiniz.
Uriinii belirtilen amag disinda kullanmayiniz. /

- Hasar gormiis, nakliye esnasinda darbe gormiis veya arizah iiriinleri kullanmayiniz. /
- Calismakta olan i1sik kaynagina yakindan bakmayiniz. /

- Uriinde kullanilan parcalarin degisimi,onarimi yalnizca iiretici veya iiretici servisi
tarafindan yapilmahdir. /

- Uriiniin usuliine uygun olmayan kullanimi ve montajindan kaynaklanan hasarlardan ve
yaralanmalardan "Kolayhik Elektrik San. ve Tic. A.S" sorumlu tutulamaz. /

Montaj Talimati / Assembly Instruction

570x570 mm

Tavan armatir igin 570x570 mm él¢ilerinde kesilir. Reflektdr cikartrilir. Armatiiriin yaninda verilen T aparat yardimiyla armatiir sabitlenir.
For ceiling luminaire, it is cut in dimensions of 570x570 mm.  The reflector is removed. The luminaire is fixed with the help of the T apparatus supplied with the luminaire.

Elektrik baglantisi yapilir.
Electrical connection is made.

DoganlLed olarak brosiirlerimizde ve yazili dokiimantasyonlarimizda verilen édlgiiler yaklasik degerlerdir. Firmamiz bunlarla ilgili
degisiklik yapma hakkini sakl tutar. Beyan edilen degerlerde %9 tolerans dikkate alinmahlidir. / DoganLed, the dimension given in
our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes regarding them. A tolerance of
%39 should be taken into account in the declared values.
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